Anlaggningsautomatik

Ny generation processautomatik for

Mitab-anlé'gg_ningar |

Mitamatic

Hog ambitionsniva for anldggningsautomatiken for att prestera:

Reducerad yttre miljopaverkan
Okad kapacitet
Forbattrad driftsekonomi
Béttre arbetsmiljo for personalen
Stabilare, lugnare drift med reducerat évervakningsbehov

Mitab har i nya versionen av automatik nyttjat mer ar 20 ars
samlad erfarenhet av kremationsprocessen i syfte att skapa en automatik som i hogre grad
&n ndgonsin tidigare automatiskt 6vervakar processens framdrift.

I den nya automatiken finns &ven inkluderat viktiga kompletteringar som
verkar for mindre yttre miljopéverkan och forbattrad driftsekonomi.

Den utdkade 6vervakningen i automatiken samt komponentval utifrén krévande principer
forvantas leda till mer stabil drift.
Som exempel pd mer krévande val av komponenter sa nyttjar nya automatiken Siemens PLC.

Mitamatic - for inre och ytire miljo

Teknik for inre och yttre miljo
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Anlaggningsautomatik

Koncept med manga innovativa tekniska I6sningar som gynnar
alla berorda parter

Dynamiskt reglerad primarluft och dynamiskt anpassat luftéverskott medfér reducerad rékgasvolym .
Dynamiskt reglerad primarluft och dynamiskt anpassat luftéverskott medfér reducerad driftstid for
brénnare vilket innebar reducerad rokgasvolym.

Exaktare styrning av oljebrannare for lagre forbrukning och darmed reducerad rékgasvolym och
mindre miljopdverkan.

Anliggningsigaren

Dynamiskt reglerad primarluft och dynamiskt anpassat luftdverskott medfér reducerad oljeférbrukning.
Overvakning av temperaturer och belastning ger méjlighet till 6kad kapacitet—snabbare kremationer.
Den omfattande autodvervakning som finns i systemet forvantas medféra farre driftsstorningar.
Autodvervakning av temperatur i HBK/EBK férvantas minska risken for skadliga dvertemperaturer i
infodringen.
Dynamiskt anpassat varvtal vid inséttning. I medel kommer det att medféra ldgre varvtal pd rékgasflakt vid inséttning.
Lagre varvtal medfér mindre kylning vid insattning och battre driftsekonomi.
Det lagre varvtalet medfér ocksd mindre sannolikhet att askdamm foljer med luftstrémmen och belagger filter .
Ny metod for reglering av kylmedelstemperaturer 6ver rokgaskylare. Den nya betydligt mer raffinerade reglermetoden
medfor att utgdende kylmedelstemperatur kan reglers mycket noggrant.
Starkt fordelaktigt om anlaggningen ar ansluten till en atervinning eller till ett
fjarrvarmesystem.

Nya automatiken ger anliggningsigaren bittre

driftsekonomi och stabilare drift

Operatiren

Autodvervakning av temperatur i HBK och EBK.

Vid hég temperatur gor styrningen automatiskt insatser for att motverka temperaturutvecklingen. Vid ingrepp av automati-
ken presenteras en infotext p& panelen for att det skall tydligt framgd for operatéren vad som pagar.

Autodvervakning av belastning av:

Hog belastning EBK EBK hart belastad sekundérventil ndra 100% Oppen
HOg belastning rékgaskylare rokgastemperatur till filter hog.

Hog belastning rokgaskylare kylmedelstemperatur hdg

Hog belastning partikelfilter difftryck hogt.

Det sker kontinuerlig évervakning av ovanstdende och nar automatiken gor en insats s& presenteras en infotext pd pane-
len.

Autoberakning av lamplig starttidpunkt for uppvarmning. Operatdren anger nér ugnen 6nskas vara Klar for drift.
Autokontroll p& undertrycksreglering p& nar operatoren "knappar” pa primluftluft, sekundérluft och brannare—allt som
péverkar rokgasfloden.

Alla "knappar “som beror flden dvervakas kontinuerligt av automatiken och nér en knapp vidrérs levereras information
omedelbart till PLC,n och anldggningen férbereds for justeringar.

Tidigare var man tvungen att vara forsiktig med att tex 6ka primluft fran tex 20 % till 40 % pga risk for daligt undertryck.
I nya automatiken tar regleringen hand om den anpassningen—det &r bara att justera.

Mitab enda kontaktytan. Mitab konstruerar, tillverkar, installerar och servar.

Forenklar Din verksamhet i och med en kontaktyta for alla typer av fragor.

Mitamatic underlittar arbetet ganska patagligt for operatiren

Mitamatic - Enklare hantering och stabilare drift



Anlaggningsautomatik

Mitamatic ar utrustad med tydlig och 6verskédlig HMI for att underlatta Gvervakning av
anlaggningen. Alla processdata redovisas tydligt p& nedanstdende huvudbilder for att det skall vara
enkelt att folja upp driftssituationen. I anldggningen finns ménga givare som inte behdvs for styrning
av processen men ar nddvandiga for online felsdkning. Samtliga redovisade data loggas med 2 se-
kunders intervall. Loggade data ligger till grund for de grafer och rapporter som ingér i systemet.
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Hér redovisas alla driftskriterier i huvudbrdnnkam-
mare och sekunddrbridnnkammaren.
Overst pd huvudbild finns knappar for att vélja huvud-
bild samt tex rapporter, dokumentation och larmlista.

Nedtill pa huvudbild finns knappar for att
initiera inséttning.
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Huvudbild—filterkrets

Pa denna bild visas hela rékgasvégen i anldggning-
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Huvudbild—kylmedelskrets

De energier som produceras maste kylas bort och
det behovs alltid nadgon form av kylmedelssystem.
= For overskadlighetens skull redovisas driftsdata
) E vid varje, driftstekniskt sett, intressant punkt.
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Grafer lala

I anldggningen loggas driftsdata kontinuerligt. Log-

gade data kan 6ppnas som grafer for att underlitta
uppfdlining av driften. Det dr mdjligt att 6ppna 8

grafer samtidigt.

Graf kan létt bytas ut mot énskad graf i arkivet. |

Grafer i realtid och historiska kan visas. L oot

Graferna dr ett utmdrkt hjilpmedel fér analys av

processituationen.
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Tydlig och dverskddliy presentation av driftsdata for att
underlitta 6vervakningsarbetet
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Miljotink—gron utrustning

Rdit i tiden—miljotink,

Mitab har lagt mycket arbete pa att skapa kunnande i att bygga anlaggningar som
ar sd miljoriktiga som majligt.
Med miljoratt avses inte bara den yttre miljén utan dven den inre miljon -
arbetsmiljon.

Vitre miljo

0 Mitab,s forbrédnningstekniska koncept som optimerar de tre kriterierna for god férbrénning, Tid, Temperatur,
Turbulens, borgar for bra emissionsvarden. Halter av CO ar mycket l&ga.

0 Beprovad filterutrustning som medfor I&ga emissionsnivder for partiklar, kvicksilver och
dioxiner.

0 Ny automatik, Mitamatic, som utvecklats med yttre miljon som ett av de viktiga kraven. Den nya versionen
péverkar miljon genom den forfinade regleringen av forbrénningsluftsvolymer som medfor forbattrade emiss-
ioner och kanske i synnerhet lagre rékgasvolymer.

Forfiningarna av forbranningsluftshanteringen medfér ocksd mindre brannardrift vilket automatiskt innebar
forbattrade miljoforhallanden.

O Miljoriktigt bransle.

Brannar-/styrutrustning for optimal hantering av RME som bransle bidrar positivt till ratt
miljéutrustning.

0 Energier. Mitab har riklig erfarenhet att arrangera atervinningsanléggningar for miljoratt atervinning av éver-
skottsenergi.

Insatser for yttre miljoforhallanden

I'nre miljo

Mitab har genom &ren lagt ned arbete pd att reducera ljudnivder i ugnsrum samt verkat foér att ugnsrum
skall vara val ventilerade—allt for en komfortablare arbetsmiljo.

Ny automatik, Mitamatic , kommer att ytterligare bidra till forbattrad arbetsmiljo i och med den utdkade
overvakningsautomatiken som leder till enklare hantering och lugnare drift.

Insatser for inre miljoforhéllanden

Kom ihdg
avancerad automatik fréntar inte operatéren
overvakningsansvaret - men underildttar

Vid frigor om Mitamatic's rikliga innehdll stir vi med noje till forfogande
Innehdillet dr for omfattande for att beskrivas i text.



